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* HET NIET OPVOLGEN VAN DE VOLGENDE INSTUCTIES KAN RESULTEREN IN BESCHADIGING OP HET PRODUCT EN DE OPPERVLAKTE WAAROP HET 
PRODUCT IS TOEGEPAST EN VERGROOT DE KANS DAT HET PRODUCT NIET JUIST ZAL HECHTEN EN LOS KAN LATEN TIJDENS GEBRUIK. VISTAPRINT EN 
HAAR WERKNEMERS EN OF PARTNERS ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR CLAIMS, VERLIES OF ANDERE BESCHADIGINGEN OP HET PRODUCT, DE 
OPPERVLAKTE WAAROP HET PRODUCT IS TOEGEPAST, OF ANDERE BEZITTINGEN OF PERSONEN, INCLUSIEF BLESSURES DIE ZIJN VEROORZAAKT DOOR HET 
VERKEERD GEBRUIKEN VAN HET PRODUCT OF HET NIET OPVOLGEN VAN DE INSTRUCTIES.

Instructies voor de toepassing van het product*

1. Maak het metalen oppervlak en het product schoon met een mild schoonmaakproduct.     
  Droog de beide oppervlakken met een zachte doek.

   • Zorg ervoor dat u het product in kamertemperatuur bevestigt, voor het mooiste 
     resultaat.
      • In zeer koude weersomstandigheden, kan het magnetisch materiaal na verloop van tijd   
     broos worden. Behandel het daarom met zorg.
   • Het gebruik van de magneet op geverfde oppervlakken kan op lange termijn resulteren  
     in vervaging, vanwege de onderliggende bescherming tegen ultraviolette straling.
   • Dit product is niet geschikt voor onderwatergebruik of op een vliegtoestel. 
   • Zorg ervoor dat u de magneet verwijdert, voordat u de auto wast. 

2. Bepaal waar u het product wilt plaatsen
      • Zorg ervoor dat de was-, lak- en of verflaag behandeld en uitgehard is, voordat u het   
     product bevestigt. Behandeltijden voor uitharden: verf - 90 dagen, lak - 60 dagen, 
     was - 2 dagen. 
   • Kies een glad, plat oppervlak voor het plaatsen van het product of een oppervlak dat   
     alleen licht gegolfd en van metaal is.
   • Plaats het product niet op een oppervlak dat geen metaal is of veel niet-metalen delen  
     bevat. Aluminium, hout of glasvezel zijn niet geschikt als oppervlak.

33. Bevestig het product aan het oppervlak.

   • Zorg ervoor dat het product in zijn geheel en plat aan het oppervlak is gehecht. 
   • Zorg dat er geen lucht tussen het product en het oppervlak zit en dat de hoeken en   
     randen van het product plat aan het oppervlak gehecht zijn. 
   • Als er ruimte tussen de randen van het product en het oppervlak komt, kan de magneet  
     loslaten.
      • Om de locatie van het product aan te passen, nadat u deze heeft geplaatst, verwijdert u  
     deze eerst in zijn geheel door de zijkanten op te lichten - niet de hoeken! Het 
     verplaatsen van het product door het te slepen, kan resulteren in schade.

Onderhoud en verzorging van uw automagneet

Maak indruk.


